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INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z
KLIMATYZACJA



OPIS

1. Instalacja wentylacji mechanicznej:
W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacj¢ mechaniczng wywiewng realizowang przez
indywidualne wentylatory wyciggowe W2 1 W4 zapewniajagce wymiang powietrza
wentylacyjnego na godzing.
Naptyw powietrza poprzez kratki transferowe nawiewne, podcigcia drzwiowe lub bezposredni
nawiew z uktadu N1WI.

2. Instalacja klimatyzacji sali konsumenckiej i baru:
Jednostka zewngtrzna usytuowana z tytu budynku w strefie niskiego dachu na systemowym
wsporniku.
W strefie sali konsumenckiej i baru dwie jednostki kasetonowe o mocy 5,3k zestawem do pracy
catoroczne;.
Czynnik chtodniczy (R32) podawany przewodami miedzianymi fagczonymi na lut twardy lub
skrecajgc. Przewody w szachtach instalacyjnych i/lub pod stropem. Instalacja chtodnicza
wykonana z rurek miedzianych zgodnie z PN-EN-12735-1 bezszwowych (ci$nienie
projektowane 4,2 MPa). Rurki nalezy zabezpieczy¢ przed dostawaniem si¢ do wewnatrz wody
lub kurzu. Przewody miedziane izolowane otuling z pianki poliuretanowe;.
Przewody odprowadzajace skropliny z klimatyzatorow z rur polipropylenowych. Przewody
nalezy wlaczy¢ do trojnika najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej poprzez naczynie na
skropliny z zasyfonowaniem i1 blokada antyzapachowa.

Rozwigzania wg rysunkéw dla poszczegdlnych instalacji.

Zestawienie materiatow:
e klimatyzator split §cienny moc ok. 5,0 kW- 2 szt;
rura miedziana w otulinie 1/4- 22mb
rura miedziana w otulinie 1/2- 22mb
przewod sterujacy OWY 5x1mm2- 26mb
syfon suchy- 2 szt
podpora klimatyzatora-2szt
odprowadzenie skroplin do najbliz1szej kanalizacji (w bruzdach) 2kpl
centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta o wydajno$ci maks. 1500m3 wraz z uktadem
sterowania, nagrzewnicg wstepng 1 nagrzewnicg wtorng (+funkcja okapu)-1szt
kratki nawiewno-wywiewne z przepustnicg 425x125-10szt
thumik akustyczny 250/900mm-1szt
thumik akustyczny 315/900mm-1szt
rura 315-1,5mb
trojnik 315/250/90-1szt
redukcja 315/160-1szt
trojnik 160/125/90-1szt
redukcja 160/125-1szt
przepustnica 160 1szt
rura 160 -1mb
rura 125-6mb
rura 250-15mb
trojnik 250/125/90-1szt
przepustnica 125-1szt
kolano 250/45st-1szt
rura 200-21mb
kolano 200/90-1szt
zaslepka 200-3szt



samoprzylepna izolacja Klimafix 30mm-6szt (rolek) lub réwnowazne®

trojnik 250/250/90-1szt

rura 355-15mb

kolano 355/90-2szt
czerpnia/wyrzutnia slcienna 355-1szt
wentylator kanatowy o wydajnosci 220m3/h wraz z regulatorem predkosci 1szt
wyrzutnia §cienna 160-1szt

zawoOr zwrotny-1szt

rura 160-9mb

kolano 160/9-2szt

trojnik 160/160/90-1szt

okap ze stali nierdzewnej-1szt

rura 200-15mb

e wrzutnia typu chinczyk 200-1szt

! Patrz wymogi SWZ w zakresie réwnoeaznosci



