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UWAGI:

1. Wymiarowanie podano w centymetrach

2. Dokumentacje nalezy traktowac tacznie, tzn wszystkie
rysunki wraz z cze$cig opisowa projektu.

3. O rozbiezno$ciach z narysowanymi lub pisemnie
uzgodnionymi wytycznymi nalezy niezwtocznie
powiadomi¢ architekta.

4. Wszystkie wymiary na wszystkich etapach wykonawstwa
sprawdza¢ w naturze.

5. Wszystkie elementy budowlane, konstrukcyjne,
instalacyjne i wykoriczeniowe muszg by¢ montowane i
wykonywane zgodnie z zapisami polskiego prawa, pn,
praktyki budowlanej, spetnia¢ wymagania statyczne,
wymagania ochrony p-poz i przepisy bhp.

LEGENDA:

- Projektowany sufit podwieszany, gtadki
System Rigips 4.05.24

UWAGI:

1) Sufity podwieszane oraz $ciany od strony
tazienki oraz zmywalni wykonczy¢
impregnowang ptytg GK dedykowang do
pomieszczehn mokrych
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NAZWA OPRACOWANIA
PROJEKT ARANZACJI KAWIARNI Z PIECEM
DO PIZZY W NIEZAGOSPODAROWANEJ
CZESCI ISTNIEJACEGO LOKALU
GASTRONOMICZNEGO "POLONEZ" W
TYCHACH
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