Przedmiar prac dla remontu lokalu i toalety w budynku bistro w Tychach przy ul. Damrota 35
kwi.23

Adaptacja lokalu w niezagospodarowanej czesci istniejgcego lokalu gastronomicznego "Polonez" potozonego w Tychach przy
ul. Damrota 35, dostosowanie do wymogow lokalu ustugowo-gastronomicznego

¢ powierzchnia uzytkowa netto lokalu 82,21mkw + siefi + tazienka na pétpietrze

¢ kubatura netto lokalu bistro 261,26 m3

Roboty ogdino-budowlane

Rozbidrki wyburzenia

* zbicie starych tynkéw cementowo-wapiennych ok. 300m2;

¢ wybicie otworu drzwiowego do toalety w murze - wymiary 210cm x 100cm;

¢ osadzenie nadproza betonowego wraz z obliczeniami;

¢ wybruzdowanie kanatéw w wylewce betonowej pod instalacje kanalizacji ok. 30mb;
e zatadunek oraz wywoz gruzu ok.15t wraz z utylizacja

Robocizna:

* zbicie tynkow -150h

* wybicie otworu drzwiowego, osadzenie nadproza, bruzdowanie -30h
¢ bruzdowanie i przebicia pod instalacje kanalizacji -30h

¢ zatadunek i wywoz gruzu 4 m3 z utylizacjq dojazd do 3 km - 20h
Razem 230 h

Instalacje:

- SANITARNA (WOD-KAN)

* wymiana starej instalacji wodnej w systemie rur zgrzewanych - 12m
¢ wykonanie punktéw wod-kan w bistro z tazienka - 12pkt

¢ wykonanie przytagcza wodomierzowego 1 kpl.

¢ Robocizna dla instalacji wod-kan: 40h

W skfad instalacji wod-kan wchodzi rowniez tzw. biaty montaz

- miski ustepowej z deskg wolnoopadajaca szt. 1

- montaz umywalek porcelanowych nienasigkliwych, tzw. sanitarnych wraz z armaturg w kolorze niklowania, przy czym 2
wylewki

- montaz i podtgczenie zlewdw z bateriami w czesci kuchni i baru wraz z wylewkami zgodnie z projektem

- syfonowanie, podtaczenie poprzez wezyki elastyczne i zaworki oraz klasycznie, ptukanie sieci, sprawdzenie - 1 kpl.

INSTALACJA OGRZEWANIA PtASZCZYZNOWEGO (PODLOGOWEGO)
e utozenie styropianu systemowego z folig rastrowa - 80m

e utozenie tasmy brzegowej -75m

* montaz spinek do rur -1700szt

e utozenie rur pex al pex- 680 m

* montaz szafki rozdzielacz owej 80cm- 1pkt

* montaz rozdzielacza 6-sekcyjnego z uktadem pompowym-1pkt
e utozenie rury karbowanej (peszel) fi18-50m

* montaz ztaczek pex al pex 3/4/16-12pkt

* montaz termostatu ogrzewania podtogowego -1pkt

* montaz gtowicy do ogrzewania podtogowego- 6pkt

¢ robocizna instalacja ogrzewania ptaszczyznowego: 160h




INSTALACJA ELEKTRYCZNA

¢ wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych w cegte -30m
¢ wykucie otworu pod puszke elektryczng w cegte-31pkt

¢ -montaz koryta podtogowego do 100mm - 26m

¢ -montaz koryta podtogowego do 200mm - 5m

e utozenie przewodu YDY 3x1,5- 400m

e utozenie przewodu YDY 5x2,5-300m

e utozenie przewodu YDY 5x2,5- 60m

e utozenie przewodu YDY 5x4- 25m

e montaz puszki wtynkowej punktu elektrycznego 26pkt

* montaz rozdzielni elektrycznej 72mod -1pkt

* montaz osprzetu rozdzielni elektrycznej- 60pkt

e rozdzielnia elektryczna-materiat- 1 kpl.

* montaz osprzetu elektrycznego- 32pkt (21 gniazd, 10 fgcznikéw, 1 kamera)
* montaz o$wietlenia- 29pkt

® pomiary rezystancji izolacji 1 kpl

e pomiary ochrony przeciwpozarowej 1 kpl

¢ Robocizna 180 roboczogodzin

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ WRAZ Z KLIMATYZACJA

¢ klimatyzator split Scienny moc ok. 5,0 kW- 2 szt;

e rura miedziana w otulinie 1/4- 22mb

e rura miedziana w otulinie 1/2- 22mb

* przewdd sterujgcy OWY 5x1mm2- 26mb

¢ syfon suchy- 2 szt

* podpora klimatyzatora-2szt

¢ odprowadzenie skroplin do najblizlszej kanalizacji (w bruzdach) 2kpl

e centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta o wydajnosci maks. 1500m3 wraz z uktadem sterowania, nagrzewnicg wstepnag i
nagrzewnicg wtérna (+funkcja okapu)-1szt

e kratki nawiewno-wywiewne z przepustnicg 425x125-10szt

o ttumik akustyczny 250/900mm-1szt

o ttumik akustyczny 315/900mm-1szt

e rura 315-1,5mb

e tréjnik 315/250/90-1szt  redukcja 315/160-1szt e tréjnik 160/125/90-1szt e redukcja 160/125-1szt
e przepustnica 160 1szt e rura 160 -1mb e rura 125-6mb e rura 250-15mb

e trojnik 250/125/90-1szt » przepustnica 125-1szt e kolano 250/45st-1szt e rura 200-21mb

¢ kolano 200/90-1szt e zaslepka 200-3szt

e samoprzylepna izolacja Klimafix 30mm-6szt (rolek) e tréjnik 250/250/90-1szt

e rura 355-15mb e kolano 355/90-2szt e czerpnia/wyrzutnia slcienna 355-1szt

» wentylator kanatowy o wydajnosci 220m3/h wraz z regulatorem predkosci 1szt

e wyrzutnia Scienna 160-1szt e zawér zwrotny-1szt e rura 160-9mb ¢ kolano 160/9-2szt
e trojnik 160/160/90-1szt * okap ze stali nierdzewnej-1szt e rura 200-15mb

e wrzutnia typu chinczyk 200-1szt

¢ Instalacja wentylacji i klimatyzacji — robocizna 120 h

Prace budowlane i adaptacyjne w obrebie lokalu :

¢ zniwelowanie, wyréwnanie starej wylewki betonowej ok.90m;

* wykonanie wylewki anhydrytowej na instalacji ogrzewania podtogowego grubosci 7cm;

¢ wykonanie tynkéw wewnetrznych gipsowych ok. 300mkw;

¢ wykonanie $cian dziatowych w otworami na stolarke drzwiowg w systemie RIGIPS lub rownowaznym systemie suchej
zabudowy $cianek i sufitow 3.40.06 o grubosci 12,5cm-15cm w pomieszczeniach: tazienka oraz zmywalnia: ilo$¢ 25 m2;
UWAGA: $ciany dziatowe w tazience i zmywalni wykonczy¢ impregnowang ptytag GK dedykowang do stref mokrych;

* wykonanie sufitow gtadkich podwieszanych w systemie RIGIPS lub réwnowaznym j.w. 4.05.24 w strefie baru, kuchni oraz
tazienki - ilos¢ 31m2; reszta sufitow jako przyklejenie gk do podtoza

Sufity podwieszane w fazience wykoriczy¢ impregnowang ptytg GK dedykowang do stref mokrych;

® osadzenie naroznikdw aluminiowych 72mb

* wykonanie gtadzi gipsowej 300m2

e robocizna 640 h




Prace wykonczeniowe lokalu:

e montaz drzwi wejsciowych do lokalu z o$cieznicg regulowang 1 szt;

* montaz drzwi wewnetrznych w lokalu wraz z oscieznica regulowang 2 szt;
* montaz zestawu sptukujgcego podtynkowego 1 szt;

e montaz misy wc 1 szt;

e montaz umywalki 2szt;

¢ montaz tapet wielkoformatowych 22m2 oraz 9m2 luster;

¢ wykonanie posadzki z zywicy epoksydowej 82m2;

¢ potozenie ptytek gresowych rektyfikowanych wym. 120/60cm -36m2;
e fazowanie ptytek pod katem 45st - 9mb;

e gruntowanie $cian + dwukrotne malowanie 300m2;

e gruntowanie sufitu + dwukrotne malowanie 100m2;

e osadzenie listew przypodtogowych 60mb;

e robocizna 90 h

Prace remontowe w toalecie na potpietrze:

* wymiana misek wc wraz z deskami wolnoopadajacymi 2 kpl.

e wymiana umywalki ptytkiej z bateriga,

* wymiana oswietlenia — plafon kpl;

* malowanie $cian farbami epoksydowymi lub zywicznymi —30m2

e gruntowanie i podwdjne malowanie sufitdéw farbami ceramicznymi 4 m2

e przyklejenie lustra 0,5 m2

e utozenie ptytek podtogowych gresowych ok. 9m2

e montaz nowych akcesoridéw tazienkowych — wieszaka na papier, szczotek do wc, mydelniczki
e robocizna 48h




