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CZESC OPISOWA
1. DANE PODSTAWOWE

1.1. DANE INWESTORA
P.G.U. ,POLONEZ" S.C.
UL. DAMROTA 35
43-100 TYCHY

1.2. ADRES INWESTYCJI
UL. DAMROTA 35
43-100 TYCHY
NR DZIALKI: 1219/44

1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt aranzacji kawiarni z piecem do pizzy w
niezagospodarowanej czesci istniejgcego lokalu gastronomicznego ,POLONEZ" w
Tychach.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania jest:

¢ Umowa z Inwestorem na wykonanie prac;
¢ Inwentaryzacja lokalu otrzymana od inwestora;

1.5. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania obejmuje:
e Aranzacja lokalu pod planowang inwestycje.
e Uzgodnienie projektu z rzeczoznawca higieniczno-sanitarnym.
e Opis techniczny.
e Rysunki techniczne.



2. ARCHITEKTURA

2.1. STANISTNIEJACY

Budynek restauracji ,POLONEZ" zlokalizowany jest w Tychach przy ulicy Damrota 35.
Posiada dwie kondygnacje naziemne, poddasze nieuzytkowe, z wizji lokalnej wynika
ze jest réwniez czesciowo podpiwniczony.

Pietro budynku stanowi istniejgca, funkcjonujgca restauracja z dwiema salami
bankietowymi, kuchnig, pomieszczeniem technicznym, pomieszczeniem socjalnym
dla pracownikow, klatkg schodowa oraz scena.

Na pétpietrze pomiedzy parterem a pietrem zlokalizowana jest istniejgca toaleta
ogolnodostepna, dostepna bezposrednio ze spocznika klatki schodowe;j.

Na parterze znajduje sie klatka schodowa istniejgcy hol wejsciowy i dostepne
bezposrednio z niego niezagospodarowane pomieszczenia — ktére stanowg temat
niniejszego opracowania.

Gtowne wejscie do lokalu znajduje sie bezposrednio z chodnika od strony ulicy
Damrota.

Pietro lokalu wyposazone jest w podstawowe instalacje takie jak wod-kan, C.O.,
elektryczng oraz wentylacje.

Parter lokalu wyposazony jest tylko w instalacje wod-kan oraz instalacje elektryczna.

2.2. STAN PROJEKTOWANY

Wiodacym przeznaczeniem lokalu beda:

e Kawiarnia
e Pizzeria z mozliwoscig realizacji zamoéwien na dowéz

Projekt aranzacji kawiarni z piecem do pizzy planuje sie w niezagospodarowanej
czesci parteru istniejgcego lokalu gastronomicznego.

Wejscie do kawiarni planuje sie bezposrednio z istniejgcego holu wejsciowego do
budynku.
W gtéwnym pomieszczeniu projektuje sie sale konsumenckg wraz z barem oraz

wbudowanym w niego elektrycznym piecem do pizzy. Pomieszczenie doswietlone jest
Swiattem dziennym bezposrednio z okien zewnetrznych budynku.

Obok baru projektuje sie wydzielenie dwdéch pomieszczen takich jak zmywalnia oraz
pomieszczenie przygotowawcze.

Projektuje sie rowniez wydzielenie kolejnego pomieszczenia pod tazienke
ogolnodostepng, dostosowang dla oséb niepetnosprawnych.

Kawiarnia wyposazona bedzie w podstawowe instalacje: elektryczng, wod-kan, C.O.,
instalacje wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacje.



Wentylacja mechaniczna bedzie dostosowana do projektowanego uktadu,
przewidzianych urzadzen oraz funkcji jakg ma spetniac lokal.

Projektuje instalacje klimatyzacji dla pomieszczenia sali konsumenckiej z barem.

Dla wentylacji mechanicznej oraz pozostatych instalacji w lokalu, nalezy wykonac¢
osobne opracowania branzowe.



2.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE LOKALU

POWIERZCHNIA UZYTKOWA NETTO [m?] 82,21
KUBATURA NETTO [m?] 261,26

2.4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia | Wys. Pom.
[m?] [m]

PARTER

0.01 Sala konsumencka 51,25 3,35

0.02 | Bar z piecem do pizzy 15,23 3,05

0.03 | Pom. przygotowawcze 8,34 2,80

0.04 | Pom. zmywalni 2,77 2,80

0.05 | Toaleta 4,62 2,60
SUMA: 82,21




2.5. USTALENIE DOTYCZACE INSTALACJI WEWNETRZNYCH

Nowa czes¢ lokalu wyposazona bedzie w instalacje dostosowane do zatozonej funkcji
i aranzacji tj. instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczng, wentylacji mechanicznej,
ogrzewania oraz klimatyzacji. Zaopatrzenie w media odbywa¢ sie bedzie w ramach
istniejgcych przytaczy i limitéw przyznanych istniejgcemu budynkowi.

Dla wszystkich projektowanych instalacji w lokalu nalezy wykona¢ osobne
opracowania branzowe.

2.6. DOSTOSOWANIE LOKALU DLA 0SOB NIEPELNOSPARWNYCH

Wejscie gtéwne do lokalu znajduje sie na parterze budynku, ktére jest dostepne
bezposrednio z chodnika od strony ulicy Damrota.

Na wysokosci drzwi gtdwnego wejscia do budynku oraz wejscia do projektowanej
kawiarni znajduja sie istniejgce uskoki w poziomie posadzki — planuje sie wykonanie
wolnostojacych, antyposlizgowych ramp, umozliwiajgcych osobom
niepethosprawnym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich samodzielny dostep
do projektowanej kawiarni.

Lokal wyposazony bedzie w tazienke dostosowang dla oséb niepetnosprawnych.



2.7. ZASADNICZE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

2.7.1. SCIANY PROJEKTOWANE
Projektuje sie Sciany dziatowe w systemie RIGIPS 3.40.06 o grubosci 12,5cm — 15¢cm

Sciany w pomieszczeniach WC z przedsionkiem pokryte materiatami tatwo
zmywalnymi, nienasigkliwymi, nietoksycznymi, odpornymi na dziatanie sSrodkéw
dezynfekujgcych oraz wilgoci na petng wysokosc¢.

UWAGA:

Sciany od strony toalety wykonaé z uzyciem impregnowanej ptyty GK dedykowanej do
pomieszczen mokrych.

2.7.2. WYKONCZENIE SUFITOW

Przewiduje sie zastosowanie sufitéw gtadkich, podwieszanych w systemie RIGIPS
4.05.24

UWAGA:
Sufity podwieszane oraz $ciany od strony tazienki wykonczy¢ impregnowang ptytg GK
dedykowang do pomieszczen mokrych

2.7.3. WYKONCZENIE POSADZEK

Projektuje sie wykonczenie posadzek z uzyciem ptytek gresowych.
Podtoga wykonana z materiatu nienasigkliwego, umozliwiajgcego mycie i dezynfekcije
oraz majgcego wtasciwosci antyposlizgowe- klasa antyposlizgowosci min. R11



2.8.
2.8.1.

ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE

WYTYCZNE DOTYCZACE WYKONCZENIA ORAZ INSTALACJI

Kazde stanowisko pracy posiada¢ bedzie odpowiednie oswietlenie, a

natezenie Swiatta nie bedzie mniejsze niz:

1) Min. 300 Iuksébw w pomieszczeniach zmywalni, pom.
Przygotowawczego oraz stanowiska pracy w przestrzeni baru.

2) 200 lukséw w pozostatych pomieszczeniach

wszystkie punkty sSwietine bedg zabezpieczone niettukgcymi sie

obudowami

do wszystkich pomieszczen ogdlnodostepnych zapewniona szerokos$¢

wszystkich otworéw drzwiowych gdzie w sSwietle przejscia jest min. 90cm.

podtoga wykonana z materiatu nienasigkliwego, umozliwiajgcego mycie i

dezynfekcje, ale majgcego wtasciwosci antyposlizgowe min. klasa R11 -

podtoga z ptytek gresowych

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych wykonane z materiatu gtadkiego i

tatwo zmywalnego — ptytki ceramiczne lub gresowe

do wszystkich umywalek oraz zlewéw powinna by¢ doprowadzona woda

zimna i ciepta, a przy nich zainstalowane pojemniki z ptynnym mydtem i

uchwyty na reczniki jednorazowe.

lokal wyposazony bedzie w instalacje wodno-kanalizacyjng, elektryczna,

C.0., klimatyzacji oraz wentylacji mechanicznej.

Lokal nalezy wyposazy¢ w oswietlenie awaryjne oraz ewakuacyjne.

Lokal nalezy wyposazy¢ w elementy ochrony przeciwpozarowej — nalezy

skonsultowac z rzeczoznawcg przeciwpozarowym.



3. SPIS RYSUNKOW

A01

INWENTARYZACJA - RZUT PARTERU

1:50

SCHEMAT DRUGIEGO PIETRA - LOKALIZACJA

A02 | POMIESZCZENIA SOCJALNEGO

A03 |RZUT LOKALU 1:50
A04 | PRZEKROJ A-A 1:50
A05 | SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1:50

A06

SCHEMAT INSTALACJI WOD-KAN

1:50
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